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Curva 90°graus, para eletroduto,

) em ago galvanizado eletrolitico,
QETAALHE' Guarda Cor53c0> diametro de 15mm(1/2") .

Tubo de aco galvanizado com costura
classe média-D = 1.1/2"

TE de ferro Galvanizado
de 11/2" =

Curva 90°graus, para eletroduto,

em ago galvanizado eletrolitico,
diametro de 15mm(1/2")

VISTA LATERAL

.23

TE de ferro Galvanizado
de 11/2"

.38

VISTA FRONTAL ’
Cruzeta de ferro galvanizado,

com rosca BSP, de 1 1/2"

Notas Sobre Guarda-Corpos

A arquibancada prevista possui altura de 1,80 metro em relagdo ao nivel de descarga e conta com mureta de 1,10
metro acima do nivel do ultimo degrau, portanto ndo ha necessidade de instalagdo de guarda-costas.

A arquibancada conta com guarda corpos centrais com corrimao, nos degraus destinados a subida dos espectadores.
O projeto da arquibancada contempla gaurda corpos de fechamentos para as laterais e para prote¢do das areas

destinadas aos espectadores cadeirantes.

AREA CONSTRUIDA:
VESTIARIOS E WCS = 63,94 M?

BILHETERIA = 11,70 M?
ARQUIBANCADA = 297,00 M?

AREA TOTAL = 372,64 M?
AREA DO CAMPO: 10.436,54M?

CAPACIDADE DE PUBLICO:1224 ESPECTADORES

QUADRO RESUMO DAS MEDIDAS DE SEGURANCA

SEGURANGCA ESTRUTURAL

NBR 5628

CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO

NBR 9442

PROPRIETARIO:

ENGENHEIRO:

CONSTRUTOR:

SAIDA DE EMERGENCIA

NBR 9077

ot .4 v

ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

NBR 10898

>y K 'V‘
<5 DE: VEICULD!

SINALIZAGAO DE EMERGENCIA

NT 010 CBMPB

EXTINTORES

NT 006 CBMPB

CARGA DE INCENDIO

OCUPACAO/USO DESCRICAO

DIVISAO

CARGA DE INCENDIO EM MJ/m”

LOCAIS DE CENTRO ESPORTIVO
REUNIAO E DE EXIBICAO:
DE PUBLICO | CAMPO DE FUTEBOL

F-3

300 MJ/m

CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO (NT 10)

" INCENDIO EPANICO |

PROJETO: REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL O VICENTAO
CONTRATO: 1058076-59

ENDERECO: SITIO ANGICOS

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS

AREA DO TERRENO:

RESPONSAVEL RUBRICA

DESENHO

Acabamento

PISO ] : :
Rovestimento CLASSE I, Il-A OU IV-A COPIA

Acabamento VISTO

Revestimento

PAREDE CLASSE |, II-A OU IlI-A
PRANCHA DESENHO/ESCALA

TETO E FORRO Acabamento CLASSE 1 OU II-A 01 Projeto de Incendio / Indicadas alEp
L — |

u
INDICADOS(AS) — Engenhartria

Fone: (83) 3512 7293 - Jodo Pessoa - PB
Fone: (83) 3521 7838 - Patos - PB
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