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Planta de locação

escala 1:50

Ferros de distribuição

Ferro
Armadura de distribuição

N1
4 N2 ø5.0 c/20  C=42

N1
4 N2 ø5.0 c/20  C=42
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15x30

P1

15x30

P4

Forma do pavimento

FUNDAÇÃO

escala 1:50

Vigas

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

VB1 15x25 0 0

VB2 15x25 0 0

VB3 15x25 0 0

VB4 15x25 0 0

Características dos materiais

fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)

250 238000

Pilares

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

P1 15 x 30 0 0

P2 15 x 30 0 0

P3 15 x 30 0 0

P4 15 x 30 0 0

Legenda dos Pilares

Pilar que morre

Pilar que passa

Pilar que nasce

Pilar com mudança de seção

VB115x25

VB2 15x25
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Forma do pavimento

TERREO

escala 1:50
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Forma do pavimento

CAIXA D'AGUA

escala 1:50

Vigas

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

VP1 15x25 0 480

VP2 15x25 0 480

VP3 15x25 0 480

VP4 15x25 0 480

Características dos materiais

fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)

250 238000

Pilares

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

P1 15 x 30 0 480

P2 15 x 30 0 480

P3 15 x 30 0 480

P4 15 x 30 0 480

15x30

P1

15x30

P4

15x30

P2

15x30

P3

Armaduras de distribuição
Armadura negativa (superior)

(continuidade das lajes)

VISTA FRONTAL

Viga

Armaduras de distribuição (N2)

ISOMÉTRICA

Armaduras negativa (N1)

(continuidade das lajes)

Laje 2

Viga

Laje 1

Laje 1 Laje 2

(amarração da arm. negativas)

N'2'

DETALHE DA ARMADURA DE SUPERIOR DE CONTINUIDADE DA LAJE

E MONTAGEM DA ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO

eixo da viga

3 N1 øX.X c/xx

Laje 1 Laje 2

Ferros de distribuição

Ferro

Armadura de distribuição

6 N2 øX.X c/xxN1

PLANTA BAIXA

Armação negativa das lajes

do pavimento TERREO (Eixo X)

escala 1:50
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Armação positiva da laje

do pavimento TERREO

escala 1:50
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Relação do aço

Negativos X
Positivos X Positivos Y

AÇO N DIAM
Q

UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 6 76 456

2 5.0 8 42 336

CA50 3 8.0 12 444 5328

4 8.0 21 254 5334

Resumo do aço

AÇO DIAM C.TOTAL

(m)

PESO

(kg)

CA50

CA60

8.0

5.0

106.7

8

42.1

1.2

PESO TOTAL

CA50

CA60

42.1

1.2

Vol. de concreto total (C-25) = 0.97 m³

Área de forma total = 9.71 m²

12 N3 ø8.0 c/20  C=444

Vigas

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

VT1 15x25 0 310

VT2 15x25 0 310

VT3 15x25 0 310

VT4 15x25 0 310

Lajes

Dados
Sobrecarga (kgf/m²)

Nome
Tipo

Altura
Elevação

Nível
Peso próprio

Adicional Acidental Localizada
Água

(cm) (cm) (cm) (kgf/m²)

L1
Maciça

10 0 310 250 100 100 - 150

Características dos materiais

fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)

250 238000

Pilares

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

P1 15 x 30 0 310

P2 15 x 30 0 310

P3 15 x 30 0 310

P4 15 x 30 0 310

Legenda dos Pilares

Pilar que morre

Pilar que passa

Pilar que nasce

Pilar com mudança de seção
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